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probleemloos planten

Basrijs bouwt plantmachines op maat: keus uit schijfkouter, sleuvenschijf

en rijenfrees

Bodemstructuur en -type zijn belangrijke fac-
toren voor een efficiénte inzet van plantmachi-
nes. Basrijs springt hierop in door zijn machines
aan te passen aan verschillende bodemomstan-
digheden. Dit maatwerk in machineontwerp
biedt grote voordelen voor kwekers met speci-
fieke bodemtypen. Afhankelijk van de grond en
het type plantmachine kan Basrijs deze uitvoe-
ren met schijfkouters, sleuvenschijven of een
rijenfrees. Eigenaar Corné Bastiaansen duikt
voor Boom in Business in de diverse opties voor

plantmachines.
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Basrijs biedt verschillende opties bij zijn plant-
machines. Afhankelijk van hun budget, de
grondsoort en de bodemtoestand kiezen kwe-
kers voor een van de opties. ‘De ene kweker
gaat voor een sleuvenschijf; de andere moet
daar niets van hebben en wil een rijenfrees. Er
zit soms een heel verhaal achter. Je investeert
in wat jij belangrijk vindt. Soms is het ook een
compromis. Verder vergt de ene toepassing
meer onderhoud dan de andere. Het blijft altijd
een afweging en daarbij proberen we een zo
goed mogelijk advies te geven’, zegt Corné
Bastiaansen.

Modellen met wielen

Basrijs begon met standaard plantmachines,
als basis uitgevoerd met voor- en achter-
wielen die op het bed lopen. Vooral in de
aardbeienteelt werd dit al toegepast, zodat
de plantelementen altijd op de goede hoogte
blijven! Tegenwoordig zijn de meeste model-

len uitgerust met meer wielen. Die drukken de
grond op het bed ook aan, zodat je een vlakker
plantbeeld krijgt, aldus Bastiaansen. ‘Vroeger
had de plantmachine twee wielen. Daarmee
had je genoeg steun en dat was voldoende

om te planten. Maar om het wat mooier af te
werken, loopt er nu tussen elke rij een wiel over
het bed. De plant wordt hierbij ook nog extra
aangedrukt. Als je naderhand nog een bewer-
king wilt doen, zoals wieden of een bespuiting,
werkt het fijner en efficiénter als het bed dicht
ligt in plaats van kruimelig is.”

Naast het volledig aandrukken van het bed is
ook de grondbewerking voér het planten van
belang.’In de regel willen we liever niet in een
los bed planten, want dat loopt niet fijn en

de grond stuikt op. We streven naar een bed
dat is aangedrukt. Op zandgronden, waarbij
het niet uitmaakt of er gespit of geploegd is,
wordt de bodem gereed gemaakt met een
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Cambridgewals. Deze wals drukt de grond licht
aan, waardoor er een veel mooier plantbeeld
ontstaat. Kwekers maken steeds vaker gebruik
van deze optie. Sommigen prefereren de loon-
werker voor de grondbewerking; die rijdt de
bedden met gps!

Schijfkouters tegen plantenresten
Bastiaansen: ‘Toen er nog geen groenbemes-
ting was, had je in de aardbeienteelt gewoon
verse grond. Je kon de plantmachine probleem-
loos door de grond trekken.” Tegenwoordig
kan de plantmachine hinder ondervinden van
groenbemesting en oude plantenresten in de
grond, wat vooral in de boomkwekerij voor-
komt. ‘Bij gebruik van plantkouters die door

de bodem gaan, gaan die restanten vaak voor
de kouter hangen. Zo wordt de geul breder

en het plantresultaat slechter. Ook moet je

de plantmachine regelmatig stoppen om de
rotzooi te verwijderen. Om dat te voorkomen,
brengen we vaak schijfkouters aan de voorkant
van de machine aan. Deze schijfkouters snijden
per rij en op plantdiepte door de bodem. De
plantenresten en dergelijke worden dan door-
gesneden, zodat ze niet voor de plantkouters
blijven hangen. Deze schijfkouters zijn in feite
een optie bij elke plantmachine, zeker voor de
boomkwekerij. De schijfkouter kan op nage-
noeg elk bodemtype worden toegepast. Voor
de bos- en haagboomkwekerij zal dat in het
algemeen zandgrond zijn!

Kleigrond, waarop spillen, onderstammen en
fruitbomen worden gekweekt, vormt volgens
Bastiaansen een ander verhaal.Hiervoor heb-
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ben we de PE100 als geschikte plantmachine.
Bij deze machine kiezen kwekers bijna altijd
voor de optie van de rijenfrees. De plantma-
chine is dan uitgevoerd met een freesschijf voor
elke rij, die voo6r de plantkouter een geul freest.
Kleigrond is wat vaster en grover dan zand-
grond. Zonder rijenfrees word je bijvoorbeeld
geconfronteerd met (grote) kluiten bij het
aanaarden van de plant, waardoor de plant niet
mooi wordt aangekleed. Door te frezen krijg je
links en rechts van de plant heel fijne grond, die
je gemakkelijk kunt aanhalen en aandrukken!

Rijenfrees op zandgrond

De directeur-eigenaar van Basrijs stelt dat ook
de bos- en haagbomenkwekerij een goede
reden heeft om voor de rijenfrees te kiezen.'De
PE70-plantmachine hebben we oorspronkelijk
ontwikkeld als een plantmachine voor aard-
beiplanten, die vier rijen op 30 cm kan planten
bij een tandemframe-uitvoering. Voor bos- en
haagplanten heeft de PE70 een te kleine schijf.
Hiervoor hebben we de PE100-plantmachine
ontwikkeld, eigenlijk onze instap in de boom-
kwekerij. Dit model is uitgerust met vier plant-
kouters, die op 30 cm direct naast elkaar door
de grond gaan. Daarbij treedt het probleem

op dat de grond niet langs de plantkouters wil
gaan. Dit hebben we opgelost door in zand-
grond met de rijenfrees te werken. Die werkt
de grond namelijk meer omhoog, waardoor het
zand wel langs de kouter glijdt. Als bij de PE100
de rijafstanden heel smal zijn, wordt er een
rijenfrees gebruikt!

Er is volgens Bastiaansen nog een argument om
voor een rijenfrees te gaan. ‘Als je een schijf-
kouter gebruikt, heb je kans dat de plantenres-
ten niet goed doorgesneden worden. Met een
rijenfrees vooraan de plantmachine worden de
resten kort gefreesd en heb je daar geen hinder
van.” Hij merkt in dit verband op dat een plant-
machine met rijenfrees hoger geprijsd is, omdat
deze doorgaans mechanisch met een aftakas
wordt aangedreven. ‘Bij onze grotere plantma-
chines is een rijenfrees wel nodig, omdat deze
een bredere kouter hebben. Dan heb je kans
dat er plantmateriaal voor gaat hangen. De rij-
enfrees wordt dan ook geleverd voor modellen
vanaf de PE100. Bij de kleinere plantmachines
hebben we sinds vorig jaar de PE80- uitvoering,
een tussenmodel waar ook een rijenfrees voor
kan. Bij de PE70 is dat in principe niet mogelijk.
De PE70 plant wat ondieper, zodat een rijen-
frees geen toegevoegde waarde heeft.”

2 min. leestijd

Sleuvenschijf voor kleinere plantmachines
Basrijs levert ook aan buitenlandse kwekers.
Daarbij komt weer een andere specifieke
problematiek kijken. ‘In tegenstelling tot
Nederland, waar in het algemeen mooie gron-
den voorkomen, heb je in andere landen vaak
te maken met ruwere bodems met stenen erin.
De combinatie rijenfrees en stenen is echter
niet wenselijk. Als een freesschijf, schijfkouter
of plantkouter tegen een wat grotere steen aan
komt, gaat het mis; dan gaat er wel iets krom.
In dat geval zetten we woeltanden in in plaats
van een uitvoering met rijenfrees of schijfkou-
ters. Een variant op deze woeltanden die we
gemaakt hebben, kwam overigens goed van
pas bij de zeer natte weersomstandigheden
van vorig jaar. Deze tanden maakten de vastge-
reden wielsporen los. Een soort kegel erachter
creéerde een drain, zodat het water langs het
wielspoor weg kon komen.”

Een andere optie is de sleuvenschijf voor de
kleinere plantmachines PE70 en PE80. 'Bij een
tandemframe met een as van kouters kan het
voorkomen dat de kouter niet in lijn staat met
de achterste plantvoeten of dat er gesneden
plantenresten voor de achterste plantvoet
komen. Als alternatief zetten we de schijf dan
recht voor het plantelement, zodat de twee
voorste en de twee achterste plantelementen
een schijf hebben. Dat kan een gewone schijf-
kouter zijn, maar ook een sleuvenschijf, die al
enigszins een sleuf maakt. Het voordeel hiervan
is dat er minder grondverplaatsing is, zodat

er een mooier plantbeeld ontstaat. Mocht de
sleuvenschijf bij een hardere bodem niet de
grond in gaan, dan kun je ook een vlakke schijf
gebruiken!

Tot slot gaat Bastiaansen nog even in op de
soort grondbewerking voér het planten.’De
keuze voor ploegen of spitten hangt onder
meer af van de kweker. De ene keer zie je meer
de trend van ploegen, de andere keer toch
weer spitten. Met die keuze bemoeien we ons
niet. Wij adviseren wel dat de grond wat aange-
drukt moet zijn voordat de plantmachine erop
aan het werk gaat’
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